
Руководство пользователя

Дизельный генератор



Предисловие 

Благодарим Вас за выбор нашей дизель-генераторной установки. 
В данном руководстве приведены рекомендации по правильной эксплуатации и 
техническому обслуживанию генераторной установки. Пожалуйста, прочитайте данное 
руководство перед началом эксплуатации генераторной установки, чтобы обеспечить ее 
правильную работу. Генераторная установка будет находиться в оптимальном 
состоянии, способствующем продлению срока ее службы, только в том случае, если Вы 
будете эксплуатировать ее в соответствии с требованиями, изложенными в данном 
руководстве. Если у Вас есть какие-либо пожелания или вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь в нашу компанию или к дистрибьютору. 
В настоящем руководстве приведены общие сведения о генераторной установке, 
поэтому следует иметь в виду, что в связи с постоянным совершенствованием и 
развитием нашей продукции приведенная в нем информация может иметь некоторые 
отклонения от реального изделия.

Обращаем Ваше внимание на следующие предупреждения: 

Несоблюдение правил эксплуатации генераторной 
установки в соответствии с инструкциями данного 
руководства может привести к тяжелым травмам и смерти. 

Несоблюдение правил эксплуатации генераторной 
установки в соответствии с инструкциями данного 
руководства может привести к травмам и смерти. 

Если дизель-генераторная установка эксплуатируется в соответствии с инструкциями, 
приведенными в данном руководстве, то она абсолютно способна удовлетворить 
Ваши потребности. Любое неосторожное действие, противоречащее описанным в 
данном руководстве мерам предосторожности, может привести к ожогам, пожару и 
другим тяжелым несчастным случаям. 

Поэтому настоящим мы предупреждаем, что дизель-генераторная установка не может 
эксплуатироваться до того, как пользователь внимательно прочитает и полностью 
усвоит данное руководство. 

Предупреждение

Осторожно



Меры безопасности

Предупреждение:

1. Предотвращение возгорания 
Никогда не добавляйте мазут в работающий двигатель. 
Перелившийся мазут вытирайте чистой тканью. 
Держите генераторную установку вдали от горючих и взрывчатых веществ. 
 Обеспечьте хорошую вентиляцию и всегда эксплуатируйте генераторную установку на 

расстоянии не менее 1 м от здания и другого оборудования.

 Эксплуатируйте генераторную установку на горизонтальной поверхности.  

 Никогда не помещайте генераторную установку в помещение, если она еще горяча.

2. Меры по предотвращение вдыхания выхлопных газов 

Выхлопные газы содержат токсичный угарный газ, который вреден для здоровья человека. 

Никогда не эксплуатируйте генераторную установку в тесном помещении или в плохо 
проветриваемом месте. Если генераторная установка должна эксплуатироваться в 
помещении, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. 

3. Меры по предотвращению ожогов  
Во время работы генераторной установки или сразу после ее остановки глушитель и корпус 
двигателя очень горячи. Никогда не прикасайтесь к этим деталям. 

4. Меры по предотвращению поражения электрическим током и короткого замыкания  
Во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания никогда не прикасайтесь к 
генераторной установке мокрыми руками во время ее работы. Поскольку дизель-генераторная 
установка не является погодозащищенной, устанавливайте ее в месте, защищенном от дождя, снега 
и ливня. Если генераторную установку эксплуатировать в сыром месте, это может привести к 
короткому замыканию или поражению электрическим током.

 Во избежание поражения электрическим током необходимо заземлять генераторную 
установку и соединять заземляющий конец генераторной установки с внешним 
источником заземления толстым заземляющим проводом. 

 Никогда не подключайте инструмент или другую нагрузку к генераторной 
установке перед запуском генератора, иначе при запуске генераторной 
установки нагрузка может резко сместиться, приводя к травмам и другим 
несчастным случаям. Всегда отделяйте нагрузку от генераторной 
установки перед запуском машины.



 Пусковая мощность большинства электрических машин больше 
нормальной рабочей мощности.

 Никогда не превышайте предельный ток розетки.
 Никогда не подключайте генераторную установку к бытовым 

электрическим цепям, иначе это может привести к повреждению бытовых 
приборов и генераторной установки. 

5. Меры предосторожности при зарядке аккумулятора 

Избегайте попадания электролита в глаза, на кожу или на одежду, так как он 
содержит серную кислоту. В случае контакта с электролитом немедленно 
очистите его промывкой водой и обратитесь за медицинской помощью. 

Во время зарядки аккумулятора держите его вдали от дыма, огня и искр, так как 
из аккумулятора может выделяться взрывоопасный водород. 

Заряжайте аккумулятор в хорошо вентилируемом месте. 

Осторожно
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1. Основные технические характеристики и параметры 
1.1 Основные технические характеристики и параметры 

Moдeль 
Параметр 

DE2500 

DE2500E 

DE3500 

DE3500E 

DE6500 

DE6500E 

DE6500T 

DE6500TE 

DE7500 

DE7500E 

Номинальная 

частота (Гц) 

50 50 50 50 50 

Коэфф.мощности(cosφ ) 1 1 1 0.8 1 

Ном. напряжение 
(AC) (V) 

230 230 230 400/230 230 

Ном. вых. мощн. (кВт) 2.0 2.8 4.8 4.8 5.2 

Макс. вых. мощн. (кВт) 2.2 3.0 5.3 5.3 5.5 

Форма возбуждения Транзистор с самовозбуждением, постоянное напряжение 

(автоматический регулятор напряжения (AVR)) 

Выход пост. тока 12V/8.3A 

Модель двигателя 170FA 178F 186FA 186FA 188F（E） 

Тип Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, с воздушным 
охлаждением, двигатель прямого впрыска 

Диаметр x ход (мм) 70×57 78×62 86×72 82×72 88×75 

Рабочий объем (см3) 219 296 418 418 456 

Компрессия 20:1 20:1 19:1 19:1 19:1 

Номинальная 
мощность 
(кВт/об/мин) 

2.8/3000 3.7/3000 5.7/3000 5.7/3000 6.6/3000 

Топливный мазут Дизельное топливо 0# (лето) - 10# (зима) 
Объем топливного 

бака (л)
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Объем смаз.масла (л) 
0.75 1.1 1.65 1.65 1.65 

Общая масса (кг) 50/55 64/69 93/98 95/100 100/105 

Габаритные 
размеры 
(Д×Ш×Г) (мм) 

610×450×50

0 

680×455×55

0 

720×480×60

0 

720×480×60

0 

720×480×60

0 
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2. Наименование каждой детали 

2.1 Наименование каждой детали 

Ручка управления

Пробка слива масла

Уровень масла

Панель управления

Крышка маслозаливного отверстия.

Глушитель

Воздухоочиститель

Ручка

Стартер ручной
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2.2 Панель управления

Однофазная панель управления 

Трехфазная панель управления 



- 4 - 

3. Подготовка к запуску 

3.1 Выбор и использование топлива 

 Выберите топливо 

Можно использовать только легкое дизельное топливо, наиболее 
подходящее для работы двигателя. 

 Никогда не допускайте попадания в топливо грязи и воды. 
При извлечении топлива из бочки с топливом не допускайте попадания в 
него сора и воды. В противном случае возможны серьезные поломки 
инжекторного насоса и топливной форсунки.

 Никогда не добавляйте слишком много мазута 
Добавление слишком большого количества топлива очень опасно. Топливо 
должно добавляться так, чтобы не превышать верхнюю часть красного 
поршня в очистителе топлива. 

 Остановите двигатель и добавьте масло в хорошо проветриваемом месте. 

 В зоне хранения топлива и в зоне добавления масла не допускается дым, 
огонь и искры. 

 Никогда не добавляйте слишком много масла в масляный бак и плотно 
закручивайте крышку маслозаливного отверстия после добавления масла.

 Добавляйте масло, не допуская его перелива. В случае перелива масла 
полностью вытрите его и убедитесь, что место перелива сухое, прежде 
чем запускать двигатель. 

3.2 Проверка и заливка смазочного масла 

 Каждый раз перед запуском двигателя устанавливайте машину на 
горизонтальную плоскость для проверки уровня смазочного масла и при 
необходимости добавляйте некоторое количество смазочного масла. 

 Недостаток смазочного масла может привести к повреждению двигателя; 
и наоборот, добавление слишком большого количества смазочного масла 
может привести к резкому увеличению оборотов двигателя. 

Предупреждение

Осторожно
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Внимание: 

Наши серийные генераторные установки оснащены системой защиты двигателя от 
низкого давления масла. Если давление масла упадет до нижнего предела, система 
автоматически остановит двигатель, чтобы предотвратить такие аварии, как 
заклинивание подшипников. 

 Выберите смазочное масло, наиболее подходящее для машины. 
Необходимо выбрать смазочное масло, наиболее подходящее для агрегата, 
что крайне важно для обеспечения оптимальной работы генераторной 
установки и продления срока ее службы. Если выбрано смазочное масло 
плохого качества или смазочное масло не заменяется через регулярные 
промежутки времени, может произойти заедание поршня, прикипание 
поршневого кольца, быстрый износ цилиндра, подшипника и других 
движущихся частей, что сокращает срок службы генераторной установки. 
Мы требуем смазочное масло класса API CC/CD, а соответствующая вязкость 
смазочного масла должна выбираться в зависимости от местной температуры. 

3.3 Проверка воздухоочистителей 

1. Открутите гайку-бабочку и 
снимите крышку и элемент 
воздухоочистителя. 

Предупреждения: 

 Никогда не очищайте элемент 
с помощью моющих средств. 

 В случае падения выходной 
мощности или аномального 
цвета выхлопных газов 
замените элемент. 

 Никогда не эксплуатируйте 
генераторную установку без 
элемента, иначе ускорится 
износ двигателя. 

Воздухоочиститель

Гайка-бабочка
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2. Установите крышку 
воздухоочистителя и затяните 
гайку-бабочку. 

3.4 Проверьте генераторную установку 

1. Отключите выключатель питания 
и отсоедините генераторную 
установку от нагрузки. 

Предупреждение: 

 Перед запуском генераторной 
установки всегда выключайте 
выключатель питания. 

 Во избежание поражения 
электрическим током 
генераторная установка всегда 
должна быть заземлена. 

 Перед запуском двигателя необходимо выключить выключатель 
переносимой нагрузки (осветительного прибора, двигателя и т.п.), иначе 
резкое включение нагрузки во время запуска двигателя очень опасно. 

3.5 Эксплуатация в период обкатки 
Период обкатки двигателя составляет первые 20 часов, и оператор должен 
соблюдать следующие требования: 

 После первого запуска генераторной установки двигатель должен быть 
прогрет в течение 5 минут и работать на холостых оборотах до тех пор, 
пока он не станет горячим. 

Осторожно

Узел 
элемента

Клемма заземления.
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 В период обкатки генераторная установка не может работать под большой 
нагрузкой. Мы рекомендуем проводить обкатку на скорости 3000 об/мин 
при нагрузке около 50%. 

 Регулярно производите замену смазочного масла. 
После 20 часов работы двигателя полностью слейте отработанное 
смазочное масло при горячем двигателе и залейте свежее смазочное 
масло. 

4. Запуск генераторной установки 

 Перед запуском генераторной установки ни в коем случае не кладите на 
нее инструмент или груз.

4.1 Пуск с отдачей

Запустите двигатель в соответствии 
со следующими процедурами: 
1. Включите выключатель подачи 
топлива. 

Предупреждение

Примерно месяц или 20 часов Каждый три месяца или 100 часов

Выключатель подачи топлива

На рисунке показано положение ON/ВКЛ
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2. Поверните переключатель 
оборотов двигателя в положение 
"Run/Работа".

3. Потяните за рукоятку пускового 
устройства отдачи 
 Потяните рукоятку до 

появления сопротивления и 
верните ее на место. 

 Нажмите на рукоятку 
декомпрессии, которая 
автоматически возвращается в 
исходное положение после 
действия стартера. 

 Быстро потяните руками 
рукоятку стартера отдачи. 

 Никогда не допускайте, чтобы рукоятка стартера отскочила к двигателю. 
Возвращайте ее на место медленно. 

 Открутите пробку на крышке цилиндра и добавьте 2 см3 смазочного 
масла в корпус двигателя, если запуск двигателя в холодную погоду 
затруднен. 

 За исключением впрыска масла, всегда затягивайте пробку на крышке 
цилиндра, чтобы предотвратить попадание дождевой воды и пыли в 
корпус двигателя, что может ускорить износ внутренних деталей и узлов 
и, как следствие, привести к неисправностям. 

Осторожно

Осторожно

Ручка регуляторадвигателя

Узел декомпрессионного вала
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Порядок действий при запуске генераторной установки 

Всегда тяните веревку медленно

Для не тяните трос слишком быстро или сильно

Для
Для

Если не вытянете тросна всю длину,двигатель не запустится

Всегда вытягивайтетрос на всю длину Всегда тягите троссильно и быстро

Если не будете тянуть достаточно сильно,двигатель не запустится

Пуск

Тяните трос сильно и быстро. Вытяните на всю длину. Используйтеобе руки, если нужно

Крепко держите ручку стартера
Нажмите на рычаг декомпрессии вниз и отпустите

...пока не почувствуете сопротивление

Крепко держите ручку стартера

Откройте регуляторподачи топлива

Медленно тяните ручкустартера.....

затем медленноверните ее висходное  положение

если двигатель не запускается, попробуйте еще раз

Установите рычаг скорости двигателя в положение "RUN/РАБОТА".
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4.2 Электрический пуск 
1. Запуск (проверяются те же элементы, что и при запуске с отдачей) 

 Включите выключатель подачи топлива. 

 Установите рукоятку 
регулятора двигателя в 
положение "Run/Работа". 
. 

 Установите пусковой 
выключатель в положение 
"Start/Пуск". 

 Сразу после запуска 
двигателя уберите руку с 
пускового выключателя. 

 Если через 10 секунд 
пусковой двигатель не 
сработал, подождите еще 15 
секунд перед повторным 
запуском. 

 Если пусковой двигатель работает долго, это может привести к 
расходу электрического заряда аккумулятора и даже к его 
повреждению. 

 Во время работы двигателя установите пусковой выключатель в 
положение "ON/ВКЛ". 

Осторожно

Выключатель подачи топлива

На рисунке показано положение ON/ВКЛ

Ручка регуляторадвигателя

Выключатель запуска двигателя

Автоматический 
выключатель

Вкл

Выкл

Вольтметр

Индикатор 
смазочного 
масла

Запуск двигателя

Выкл

Вкл

Пуск
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2.  Аккумулятор

Ежемесячно проверяйте 
уровень электролита в 
аккумуляторе. Если уровень 
электролита опускается до 
нижнего предела, добавляйте 
дистиллированную воду до тех 
пор, пока уровень не 
поднимется до верхнего 
предела. 

 Если электролита слишком мало, запуск двигателя невозможен из-за 
отсутствия электрической энергии. С другой стороны, если электролита 
слишком много, то окружающие детали и узлы могут подвергнуться 
коррозии. Всегда поддерживайте уровень электролита между верхней и 
нижней границами. 

5. Эксплуатация генераторной установки 

5.1 Эксплуатация генераторной установки 

1. Прогрейте двигатель в 
течение 3 минут без 
нагрузки. 

2. Для генераторной установки, 
оснащенной системой 
сигнализации низкого давления 
масла, проверьте, не горит ли 
индикатор низкого давления 
масла. 

Осторожно

Нижний предел

Болт ограничения подачи топлива
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 В случае слишком низкого давления масла или слишком низкого уровня 
смазочного масла срабатывает сигнализация низкого давления масла, 
которая останавливает двигатель. При добавлении смазочного масла 
запуск двигателя также невозможен. Перед добавлением масла 
проверьте его уровень. 

 Никогда не ослабляйте и не регулируйте болт ограничения частоты 
вращения и болт ограничения подачи топлива в двигатель. 

5.2 Проверка в процессе эксплуатации 
1. Проверьте генераторную установку на наличие ненормального шума или 

вибрации. 
2. Проверьте двигатель на отсутствие сгорания топлива или неустойчивой 

работы. 
3. Проверьте цвет выхлопных газов (черный или слишком белый). 

В случае возникновения любого из описанных выше явлений немедленно 
остановите генераторную установку для выявления причины 
неисправности или свяжитесь с нашим дистрибьютором. 

 Если двигатель только что остановлен, глушитель очень горячий, и 
прикасаться к нему нельзя. 

 Никогда не добавляйте горючее во время работы двигателя. 

6.           Нагрузка 

 Никогда не включайте две и более нагрузки одновременно, включайте их 
последовательно. 

 Никогда не используйте прожектор заливающего света с другими 
нагрузками. 

Осторожно

Осторожно

Осторожно
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6.1 Применение генераторной установки переменного тока 
1. Обязательно установите частоту вращения генераторной установки на 

номинальную, иначе автоматический регулятор напряжения (AVR) будет 
работать в режиме принудительного возбуждения, что может привести к 
сгоранию AVR после длительной работы. 

2. Включите воздушный выключатель, обратите внимание на вольтметр на 
панели блока управления, который должен показывать 230 В или около 
того (50 Гц) для однофазной генераторной установки и 400 В или около 
того (50 Гц) для трехфазной генераторной установки, а затем включите 
нагрузку. 

3. Последовательно подключите к генераторной установке различное 
оборудование. В случае подключения двигательной нагрузки сначала 
успешно запустите двигатель большой мощности, а затем 
последовательно, а не одновременно, запустите двигатели малой 
мощности. В случае неправильной эксплуатации генераторная установка 
будет работать медленнее или внезапно остановится. Необходимо 
немедленно отключить нагрузку, выключить выключатель генераторной 
установки и сразу же определить причину неисправности. 

4. Трехфазная генераторная установка: 

 Во время работы генераторной установки необходимо поддерживать 
равновесие трехфазного напряжения. Если дисбаланс трехфазного 
напряжения превышает 20%, остановите и проверьте машину. 

 Нагрузка каждой фазы не должна превышать заданную, а ток не 
должен быть больше номинального значения. 

 Расположение фаз A, B, C, D (U, V, W и N) следующее: слева 
направо или по часовой стрелке. 

         В случае запуска трехфазных асинхронных двигателей следует 
запускать двигатели большой мощности, а затем двигатели малой 
мощности. 

 Если перегрузка цепи привела к срабатыванию воздушного 
выключателя цепи переменного тока, уменьшите нагрузку на цепь и 
через несколько минут вернитесь к нормальному режиму работы. 

Осторожно
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6.2 Применение генераторных установок постоянного тока 
1. Разъем постоянного тока предназначен только для зарядки аккумулятора  
         12 В. 
2. В случае зарядки выключите воздушный выключатель; пользователь 

может подключить выходной разъем 12 В к зарядному выключателю для 
подключения и отключения.  

3. Если выбран автоматический аккумулятор с аккумуляторным проводом, 
отсоедините аккумуляторный проводник на отрицательном электроде во 
время зарядки. 

 Подключите положительный и отрицательный электроды аккумулятора к 
положительному и отрицательному электродам разъема постоянного 
тока соответственно. Не допускайте неправильного подключения 
положительного и отрицательного электродов аккумулятора, иначе это 
может привести к возгоранию генераторной установки и аккумулятора. 

 Никогда не допускайте контакта положительного и отрицательного 
разъемов постоянного тока друг с другом; в противном случае это может 
привести к повреждению генераторной установки. 

 Не допускайте контакта положительного и отрицательного электродов 
аккумулятора, иначе это может привести к повреждению аккумулятора. 

 При зарядке аккумулятора большой емкости может сгореть 
предохранитель постоянного тока из-за слишком большого тока (ток 
зарядки не должен превышать 8 А). 

 Никогда не запускайте генераторную установку, когда она еще 
       подключена к аккумулятору. 
 Никогда не используйте выход постоянного тока 12 В и выход                
       переменного тока одновременно. 

 Поскольку из аккумулятора может выходить горючий газ, держите 
аккумулятор вдали от искр и горящих сигарет. Подсоедините зарядный 
провод к аккумулятору, а затем подключите его к генераторной 
установке, чтобы вблизи аккумулятора не возникало искр; в случае 
отсоединения зарядного провода сначала отсоедините его от 
генераторной установки. 

 Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом месте. 
 Перед зарядкой снимите крышку аккумулятора. 
       Если температура электролита превышает 45°C, прекратите зарядку.  

Осторожно

Осторожно
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6.3 Электрические устройства, особенно приводное устройство двигателя, во время 
запуска будут вырабатывать большой пусковой ток. Приведенные в таблице 
ниже данные предназначены для справки при подключении этих устройств к 
генератору. 

Тип Мощность (Ватт) Типичные 
устройства 

Пример
При пуске Номинальная Устройство При пуске Номинальная

Лампа 
накаливания 
Обогреватель  X1 X1 

Лампа 
накаливания 

Телевизор 

Лампа 
накаливания 

100Вт 

100ВA (Вт) 
100ВA 
(Вт) 

Флуоресц-
ентная 
лампа
Проектор 

X2 X1.5 Флуоресцентная 
лампа 

40Вт 

Флуоресцентная 
лампа 

80ВA (Вт) 60ВA (Вт) 

Приводное 
устройство 
двигателя  

X3~5 X2 

Холодильник 

Вентилятор

Холодильник 
150Вт 

450-750В
A (Вт) 

300ВA 
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7. Остановка генераторной установки 

1. Отсоедините нагрузку от 
генераторной установки. 

2. Отключите воздушный 
выключатель генераторной 
установки. 

3. Установите рукоятку регулятора в 
положение "Run/Работа", дайте 
генераторной установке 
поработать без нагрузки в 
течение 3 минут. Ни в коем 
случае не останавливайте 
двигатель резко, иначе это 
может привести к повышению 
температуры, закупорке 
масляных форсунок и 
повреждению генераторной 
установки. 

 Нажмите на рукоятку остановки. 
  Для генераторной установки с 

электрическим запуском 
установите пусковой 
выключатель в положение 
OFF/ВЫКЛ.  

  Установите переключатель 
подачи топлива в положение "S".  

  Потяните за рукоятку стартера 
до появления сопротивления 
(при закрытых клапанах впуска и 
выпуска газа). Удерживайте 
рукоятку в этом положении, что 
может предотвратить ржавление 
двигателя. 

Установите рукоятку регулятора 
двигателя в положение OFF (Выкл.). 
Выключите рукоятку. 

 Если рукоятка регулятора установлена в положение "Stop/Стоп", но 
двигатель продолжает работать, переведите выключатель подачи 
топлива в положение "OFF/ВЫКЛ" или ослабьте болт крепления 
маслопровода HP, что может привести к остановке двигателя.  

 Никогда не останавливайте двигатель с помощью декомпрессионной 
        рукоятки. 
 Никогда не останавливайте генераторную установку под нагрузкой до 
        отсоединения от нее нагрузки.  

Предупреждение

Выключите рукоятку

Установите рукояткурегулятора двигателя в положение OFF/ВЫКЛ
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8. Регулярный осмотр и техническое обслуживание 
Для поддержания генераторной установки в хорошем состоянии крайне важны 
регулярный осмотр и техническое обслуживание. В приведенной ниже таблице 
указано, какие элементы и когда необходимо проверять. 

 Перед проведением технического обслуживания и ремонта генераторной 
установки необходимо остановить двигатель. Если необходимо 
запустить двигатель, следует хорошо проветрить помещение, так как 
выхлопные газы содержат угарный газ.  

 После вывода генераторной установки из эксплуатации протрите ее 
ветошью, чтобы избежать коррозии и удалить отложения. 

Интервал 
Пункт 

Ежемесячно 
Первый 
месяц или 
20 часов 

Третий 
месяц или 
100 часов 

Шестой 
месяц или 
500 часов 

Каждый год 
или 1000 

часов 
Проверьте и добавьте 
достаточно топлива ○ 

Полностью 
слейте топливо ○ 

Проверьте и добавьте 
достаточно смазочного 
масла 

○ 

Проверка на утечку масла ○ 

Проверьте и 
затяните фиксаторы 
на каждой детали 

○ 
● Затяните 

болт крышки 
цилиндра  

Замена смазочного 
масла 

○ (В первый 

раз) 

○ (После 

второго раза) 

Чистка очистителя 
смазочного масла

○ (Замените его 
если нужно) 

Замена элемента 
воздухоочистителя 

(При использовании в пыльных 
помещениях требуется более короткий 
цикл осмотра и обслуживания). 

○ (Замените 

его) 

Чистка очистительного 
мазутного элемента ○ 

● (Замените 
его) 

Проверка насоса 
впрыска масла ● 

Проверка масляной форсунки ● 

Проверка топливопровода ●(Замените его 
если нужно) 

Регулировка зазора 
клапана 
впуска/выпуска газа 

● (В первый 
раз) 

● 

Шлифовка клапана 
впуска/выпуска газа ● 

Замена поршневого 
кольца ● 

Проверка электролита 
в аккумуляторе Ежемесячно 

Проверка угольной 
щетки и коллекторного 
кольца 

● 

Проверка 
сопротивления 
изоляции 

Если машина хранилась более 10 дней, необходимо проверить 
сопротивление изоляции. 

Примечание: "●" означает, что требуются специальные инструменты. Обратитесь к нашему 
дистрибьютору.  

Предупреждение
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8.1 Замена смазочного масла 
Снимите крышку маслозаливного 
отверстия, полностью слейте 
отработанное масло, когда двигатель 
еще горячий, закрутите пробку сливного 
отверстия, расположенную в нижней 
части корпуса цилиндра, и залейте 
указанное свежее масло. 

8.2 Чистка очистителя смазочного масла  

Цикл очистки Каждые шесть 
месяцев или 
500 часов 

При необходимости замените 
очиститель смазочного масла. 

8.3 Замена элемента воздухоочистителя 

Никогда не очищайте элемент с помощью моющ     едств. 

Цикл очистки Каждые шесть 
месяцев или 
500 часов 

 Никогда не эксплуатируйте двигатель без элемента или с поврежденным элементом. 

8.4 Очистите или замените очиститель топлива 
Для обеспечения максимальной производительности двигателя необходимо регулярно 
проводить очистку очистителя топлива. 
Цикл очистки Каждые шесть месяцев или 500 часов 
Цикл очистки Каждый год или 1000 часов 

Осторожно

Пробка слива масла
Уровень масла

Очиститель смазочного масла
Пробка слива масла

Узел элемента
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1. Полностью слейте топливо 
из топливного бака. 

2. Отверните гайку выключателя 
топливного бака, снимите форсунку 
добавления масла с топливного 
очистителя и полностью промойте 
ее дизельным маслом. 

3. Ослабьте зажимную гайку, 
нижнюю крышку и распылительный 
диск и удалите нагар. 

Поскольку для выполнения 
вышеуказанных операций 
требуются специальные 
инструменты и техника, обратитесь 
к нашему дистрибьютору. 

8.5 Затяните болт головки блока цилиндров 
               Затяните болт головки блока цилиндров с помощью специального инструмента,                       
               а не другим способом. Обратитесь к инструкции для дизельного двигателя.  
8.6 Проверьте масляную форсунку, насос впрыска масла и т.д. 

1. Отрегулируйте зазоры всасывающего и выпускного клапанов. 

2. Проверьте работу всасывающего и выпускного клапанов. 

3. Замените поршневое кольцо. 

 Никогда не проверяйте работу масляной форсунки вблизи открытого 
огня или других источников огня, иначе распыленное топливо может 
стать причиной пожара. Не допускайте попадания топлива на кожу, так 
как топливо может нанести вред организму через кожу. Не 
приближайтесь к масляной форсунке. 

Предупреждение

Автодроссель в положении OFF
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8.7 Проверьте и восполните электролит, а затем зарядите аккумулятор 

Для генераторной установки выбран 
аккумулятор 12 В, и при непрерывном 
заряде или разряде будет 
расходоваться большое количество 
электрического заряда. 
Перед запуском двигателя проверьте 
уровень электролита в аккумуляторе на 
наличие повреждений. Если таковые 
имеются, замените аккумулятор. В 
случае слишком низкого уровня 
электролита долейте дистиллированную 
воду до верхнего предела. 

Проверяйте электролит ежемесячно. 

 Избегайте попадания электролита в глаза, на кожу или на одежду, так как 
он содержит серную кислоту. В случае контакта с электролитом, особенно 
в глаза, немедленно очистите их промывкой водой и обратитесь за 
медицинской помощью. 

 Храните аккумулятор вдали от дыма, огня и искр, особенно во время 
зарядки, так как из аккумулятора может выделяться очень 
взрывоопасный водород. 

8.8 Проверьте угольную щетку и коллекторное кольцо генераторной установки 
Часто проверяйте угольную щетку и коллекторное кольцо. В случае 
обнаружения искры произведите регулировку. 

Предупреждение

Нижний уровень
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9. Длительное хранение 
Если генераторная установка хранится в течение длительного времени, 
проведите подготовку, как описано ниже: 

1. Запустите двигатель на 3 минуты, а затем остановите его. 

2. Остановите двигатель, полностью слейте отработанное масло из корпуса 
двигателя, пока он еще горячий, и добавьте свежее масло. 

3. Снимите резьбовую пробку с крышки цилиндра, добавьте в корпус 
двигателя 2 см3 смазочного масла и затяните резьбовую пробку. 

4. ■ Запуск с отдачей: 

Нажмите и удерживайте рукоятку декомпрессии (в точке отсутствия 
компрессии) и дважды или трижды потяните за стартер отдачи (НЕ 
запускайте двигатель).

■ Электрический запуск: 

Нажмите на рукоятку декомпрессии в точке отсутствия компрессии, 
переведите переключатель стартера в положение "Пуск" и включите 
двигатель на 2 ~ 3 секунды (НЕ запускайте двигатель). 

5. Вытяните рукоятку декомпрессии, медленно потяните за стартер отдачи, 
пока не почувствуете сопротивление (в этот момент оба клапана впуска и 
выпуска газа закрыты, чтобы предотвратить ржавление двигателя). 

6. Протрите генераторную установку и уберите ее на хранение в сухое место. 
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10. Поиск и устранение неисправностей 
Причины неисправностей Устранение 
Двигатель не запускается. 
Не хватает топлива. Добавьте топливо. 
Переключатель подачи топлива не в 
положении "Start/Пуск". Установите переключатель в положение "Start/Пуск". 
Насос впрыска масла и масляная 
форсунка не работают или работают 
некорректно. 

Снимите маслофорсунку и отремонтируйте 
ее на испытательном стенде. 

Рукоятка регулятора не в положении "Start/Пуск". Переведите рукоятку в положение "Start/Пуск". 

Проверьте уровень смазочного масла. 
Уровень смазочного масла должен 
находиться между верхней и нижней 
границами. 

На маслофорсунке есть загрязнения. Промойте форсунку. 
Стартер отдачи дергается недостаточно 
быстро и сильно. 

Запустите двигатель в соответствии с 
инструкциями данного руководства. 

В аккумуляторе нет электрических зарядов. Зарядите его или замените новым. 
Генераторная установка не работает. Не 
включен главный выключатель. Включите главный выключатель. 

Угольная щетка изношена. Замените щетку.
Неправильный контакт в гнезде. Отрегулируйте гнездо. 



- 2
3

 - 

П
ринципиальная электрическая схем

а
 (В

ы
ход с одним

 напряж
ением

) 

Индикатор остановки
Аккумулятор

Регулятор
Маховиковый 
генератор

Соленоид Пусковой двигатель

Электрическая блокировка двери
Реле низкого давления масла

Воздушное реле

Соленоид остановки

Обмотка возбуждения

Предохранитель

Главная обмотка Обмотка пробоотборника
Главная обмотка

Обмотка 12В

Вспомогательная 
обмотка 
возбуждения

12В



- 2
4

 - 

П
ринципиальная электрическая схем

а
 (Трехф

азны
й вы

ход напряж
ения)

Маховиковый 
генератор

Индикатор остановки

Регулятор
Аккумулятор

Пусковой 
двигатель

Соленоид

Защита от низкого 
давления масла

Зарядная обмотка
Зарядная обмотка

Обмотка возбуждения ротора

Электрическая блокировка двери
Желтый
Белый

Черный
Серый

Соленоид остановки

Трехфазная основная обмотка

Обмотка 
пробоотборника

Автоматический выключатель



- 25 - 

11. Гарантия
Благодарим Вас за выбор нашего изделия. Если наша генераторная установка 
имеет некондиционные детали, гарантия будет предоставлена нашей компанией 
в соответствии с настоящим гарантийным обязательством и согласно 
следующим положениям. 
Гарантийные случаи
Если в вашей генераторной установке обнаружатся несоответствия по 
материалу или изготовлению оригинальных компонентов, агрегат будет 
отремонтирован нашей компанией бесплатно (бесплатный ремонт далее 
именуется гарантийным ремонтом). Под гарантийным ремонтом понимается 
замена компонентов или ремонт агрегата. Кроме того, снятые детали будут 
являться собственностью нашей Компании. 
Гарантийный срок
Гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия. Однако 
если машина эксплуатируется длительное время или часто, гарантийный срок 
составляет шесть месяцев. 
Другие гарантийные случаи 
Гарантия на аккумулятор предоставляется в соответствии с гарантийными 
обязательствами, указанными производителем каждого компонента. Обратитесь 
в магазин, где вы приобрели изделие, или на нашу станцию технического 
обслуживания генераторов (только в случае генераторной установки, 
оснащенной аккумулятором). 
Случаи, выходящие за рамки гарантийных обязательств 

Если неисправность оценивается как следствие одного из следующих случаев, 
то бесплатный ремонт генераторной установки не производится. 

◕  Генераторная установка не проверяется и не обслуживается с регулярной 
периодичностью в соответствии с нашими инструкциями. 
◕  Генераторная установка эксплуатируется не в соответствии со способом 
эксплуатации, описанным в руководстве. 
◕  Генераторная установка хранится и обслуживается ненадлежащим образом 
или неправильно. 
◕  Генераторная установка работает под нагрузкой, превышающей указанный 
нами рабочий предел. 
◕  Генераторная установка модифицирована без нашего разрешения. 
◕  Генераторная установка вышла из строя из-за небрежности оператора. 
◕   Используются неоригинальные компоненты и не указанная нами смазка. 
Гарантийный ремонт не предоставляется в следующих случаях: 
◕ При старении генераторной установки после ее длительной эксплуатации 

(естественное выцветание поверхности с покрытием и металлической 
поверхности с гальваническим покрытием). 

◕  В случае обычных ощутимых явлений (шум, вибрация, запах масла), 
которые не влияют на качество и производительность.  

◕  В случае возникновения проблем, связанных со стихийными бедствиями,        
      такими как тайфуны и наводнения. 
◕  В случае возникновения проблем, связанных с химическими и солевыми 
      повреждениями.  
Расходы и издержки, возникающие в связи с нижеследующим, не 
возмещаются: 
◕  В случае расходных материалов (свеча зажигания, воздухоочиститель, 

очиститель мазута, лампы, опорная плита, уплотнительная прокладка, 
предохранитель, электрическая щетка или аналогичные расходные 
материалы) и смазки. 

◕  Если генераторная установка была отремонтирована не в магазине, где 
вы приобрели изделие, и не на нашей станции технического 
обслуживания генераторов. . 

◕  В случае технического обслуживания, очистки, настройки и регулярного 
сервисного обслуживания. 
◕  В случае неудобств или убытков, связанных с отказом генераторной 
установки (например, 
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убытки от приостановки работы или коммерческие убытки).  

◕ В случае компенсации затрат, отличных от указанных в настоящей 
гарантии. 

Применимая область действия гарантии
Настоящая гарантия распространяется только на генераторную установку, 
используемую в стране, где она была приобретена. При использовании в 
других странах действие настоящей гарантии прекращается. 

Способ получения гарантийного ремонта 
При необходимости гарантийного ремонта необходимо отнести генераторную 
установку, а также данную гарантию и счет-фактуру на покупку в магазин, где 
вы приобрели изделие, или на нашу станцию технического обслуживания 
генераторов для ремонта. При отсутствии данной гарантии гарантийный 
ремонт производиться не будет. 

Действие гарантийного обслуживания
Гарантийное обслуживание вступает в силу после того, как покупатель и 
продавец заполнят и подпишут счет-фактуру и данную гарантию на 
приобретение изделия.  
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